ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НИР
Общие технические требования
Отчет по НИР должен составляться по единой структуре:
· титульный лист (Приложение 1);  
· индивидуальное задание (Приложение 2)
· содержание; 
· введение
· основная часть; 
· заключение
· приложения.  
Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
Интервал: основной текст и список литературы - 1,5.
Гарнитура: Times New Roman
Размер кегля: 
· основной текст и список источников - 14 пт.; 
· название Главы - 14 пт., полужирный; 
· название параграфов, рисунков и таблиц: 14 пт., полужирный.
· текст в таблицах 12 пт., интервал – 1,0
Выравнивание: 
· основной текст, список литературы и постраничные сноски - по ширине; 
· названия глав и параграфов - по центру (если название длинное – по ширине).
Абзацы печатаются с красной строки; величина абзацного отступа 1,25 см.
Каждый раздел начинается с новой страницы. Точка в конце названия раздела, параграфов и иных заголовков не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, на котором номер страницы не ставится. 
